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“T Razones por las que SBE TECH es Ia mejor opclon del mercado™

1* CALIDAD:

Cumple con UL, CE, ETL, agl comeo con las novmas T /EI4 -568-8.2-1
para cat & y TIA /B -568-82 para cat 5E,

oy 1o gug 1858 008 0pciones son cerlificables

2° PRECID:
La mejor refackan precio - cahidad
FARANTIZADO!

3" EXISTENCIAS:
No fe guedes sin fu products. Tenemos existancias suficientes para
apovarte en fus provectos, COMPHUESAL Y

4" RESPETO AL DISTRIBLNODOR:
Nuestra filasofia es canalzar Ias venfas mediante nuestros gisinbuidores

5" LINEA COMPLETA:

Sormas & Unica Smivess gue e puede afrgcar Bain ia misma manss

fodas Jos productos de cableados estructurado para voz v datos [desde

&l cabie telefomico y UTF jacks, placas, paneles de parcheo, patch cords. eic.)
BEOQUIneS Bolivos, canalalas, racks, gaiNnates v accesorios

6" ENTREGA INMEDIATA:
Contamas con distnbuidores an diversas parfes de (3 Hepabiica,

7° GARANTIA INTEGRAL:

frecemaos 3 melor garantia de calidad, existencia y senvicio an lodos
nuestros productos, por fener la misma ffpsofia de culdade y excoiencia
en st fabrcacion




JACKS Y PLACAS DE PARED
3 Jacks categoria 6 y categoria 5e
4 Placas de pared

PANELES DE PARCHEO Y SISTEMAS
TELEFONICOS

5 Paneles de Parcheo categoria 6 y categoria 5e
6 Productos Sistema 110 categoria be

PATCH CORDS
7 Patch cords categoria 6 y categoria 5e

PLUGS
8 Plugs categoria 6 y categoria 5e
9 Plugs telefénicos RJ25 y RJ11

HERRAMIENTAS
10 Tester (Probador para RJ45, RJ11)

CABLE UTP Y TELEFONICOS

11 Cable UTP categoria 6

12 Cable UTP categoria 5e

13 Cable Telefénico para Interiores (tipo IWC)

RACKS, GABINETES Y ACCESORIOS

14 Racks de piso y pared

15 Racks de pared

16 Organizadores de cable

17 Charolas para rack y paneles ciegos

18 Tiras de contacto

19 Gabinetes de piso y pared Linea Tradicional
20 Gabinetes de piso y pared Nueva Linea
21 Accesorios para gabinete /;

$BE Tec

Mejores redes, Mejores negocios

CANALIZACION DE PVC Y ALUMINIO

22 Canaletas de PVC para pared

23 Canaletas de PVC para piso, de Aluminio para
pared y piso

FIBRA OPTICA

24 Cable de Fibra Optica

25 Cajas de Fibra Optica para rack y pared, placas
con coples STy SC

26 Conectores de Fibra Optica ST y SC

27 Jumpers de Fibra Optica

EQUIFPO ACTIVO
28 Switches No Administrables 10/100
29 Convertidores de Media

GABINETES PARA INTERIORES Y EXTERIORES
30 Gabinetes de Metal

31 Gabinetes de Acero Inoxidable

32 Gabinetes Plasticos

www.sbetech.com
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salesla@sbetech.com



PRUEBA CANAL SBE TECH CATEGORIA 6.
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PRUEBA CANAL SBE TECH CATEGORIA Se.
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_ JACK CATEGORIAG

=Verificacion UL, CE y ETL

*Cumple con los estandares TIA/EIA-568-B.2-1
categoria 6 e ISO 11801 Clase D

* Probado al 100% para asegurar el NEXT

*Puede reutilizarse como minimo 10 veces

=La tapa de terminacion que se provee proporciona
excelente liberacion de tension y ayuda a controlar
el radio de curvatura del cable,

ademas de asegurarla retencion del mismo.

=Configuracién Universal To68A y TS68B

No. DE PARTE DESCRIPCION

SE-JACKC6-BL CATEGORIA 6 AZUL
SE-JACKCG-WT CATEGORIA 6 BLANCO

_JACK CATEGORIA 5E

« Verificacion UL, CEy ETL

=Cumple y excede el estandar TIA/EIA-568-B.2 de
Categoria 5e

»Probado al 100% para asegurar el NEXT

= Puede reutilizarse como minimo 10 veces

= La tapa de terminacion que se provee proporciona
excelente liberacion de tension y ayuda a controlar
el radio de curvatura del cable, ademas de asegurar
la retencion del mismo.

» Configuracion Universal T568A y TE68B

No. DE PARTE DESCRIPCION

SE-2302-BL CATEGORIA 5E AZUL
SE-2302-WT CATEGORIA 5E BLANCO

Mejores redes, Mejores negocios

www.sbetech.com

salesla@sbetech.com

01800 SBE TECH (723 8324)
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PLACAS DE PARED

allaviflamalia il AC . CTI



PANEL DE PARCHEO CAT 6

* Cumple con los estandares de TIA/EIA-568-B.2
de Categoria 5e y con ISO 11801 2nd Edition Clase E
* Probado al 100% para asegurar el NEXT y
el desempeno de pérdida en el retorno.
= Configuracion de colores para identificar
el codigo T568A ¢ B en la parte posterior del panel
* Areas de identificacion en color blanco en la parte
delantera del panel para facil identificacion

No. DE PARTE DESCRIPCION

SE-PPG6-24 24 PUERTOS

SE-PPCG-48 48 PUERTOS

PANEL DE PARCHEO CAT 5\

* Cumple con los estandares de TIA/EIA-568-B.2
de categoria 5e y con ISO 11801 Clase D
* Probado al 100% para asegurar el NEXT
y el desempeno de péerdida en el retorno.
= Configuracion de colores para identificar el
codigo TH68A 6 B en la parte posterior del panel
= Areas de identificacion en color blanco en
la parte delantera del panel para facil Identifi-

cacion
No. DE PARTE DESCRIPCION
SE-2202-24P 24 PUERTOS
SE-2202-48P 48 PUERTOS
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| | “ ’!‘ Mejores redes, Mejores negocios
110 CAT 5E B
—

BLOCK SISTEMA 110 '|
MONTAJE A PARED CAT 5E )

= Cumple con el estandar TIA/EIA-568-B.2 de Cat. e
= Certificacion UL, CEy ETL
e Total operabilidad con sistemas 110 existentes
* Disponible en versiones para 50 y
100 pares con patas desmontables
= Fabricado con poli carbonato segun UL94V-0

No. DE PARTE DESCRIPCION

SE-S11050PCP Regleta 110 50 pares para pared con patas

SE-5110100PCP Regleta 110 100 pares para pared con patas
J

BLOCK SISTEMA 110
MONTAJE A RACK CAT 5E

= Cumple con el estandar TIA/EIA-568-B.2 de Cat. 5e
= Certificacion UL, CE y ETL

» Total operabilidad con sistemas 110 existentes

= Disponible en versiones para 100 y 200 pares

= Fabricado con poli carbonato segun UL94V-0

No. DE PARTE

O RIDC

SE-5110100P-R Regleta 110 100 pares para rack

SE-S110200P-R Regleta 110 200 pares para rack

GALLETAS PARA REGLETA 110 !

* Fabricado con poli carbonato segun UL94V-0 e ¢ @ ® @ o 9@

= Para cable solido o multifilar, 26-22 AWG
=Viene en versiones de 4 y 5 pares

Mo. DE PARTE DESCRIPCION

SE-GALLETA-4P 4 PARES i l ’ l 1 { l J

 \gff i L/ J u;“-_J W

SE-GALLETA-5P 5 PARES

www.sbetech.com
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CORDON DE PARCHED CAT. 6 ‘

= Cumple con los estandares TIA/EIA-568-B.2.1
Categoria 6 e ISO 11801 Clase E.

* Probado y aprobado por ETL para Categoria 6.

= Cada cordon de parcheo ha sido probado
para asegurar el 100% de desempeno.

» Fabricado con cable UTP multifilar
Cat. 6 24 AWG y conectores modulares SBE Tech.

» | as cuchillas de los conectores estan recubiertos
con 50 micras de oro.

* El conector cumple con todos los requerimientos
de la FCC parte 68 Subparte F que aplican,
ademas de cumplir con 1EC 60603J-7.

* Cada cordon de patrcheo es fabricado
con bota inyectada y moldeada que ayuda a tener
facil acceso en instalaciones de alta densidad.

CORDON DE PARCHEO CAT. 5E ‘

= Cumple con los estandares TIA/EIA-568-B.2
de Categoria 5e e 15011801 Clase D.

»Cada cordon de parcheo ha sido probado
para asegurar el 100% de desempeno.

= Fabricado con cable UTP multifilar

Cat. be, 24 AWG y conectores modulares SBE Tech.

» Las cuchillas de los conectores
estan recubiertos con 50 micras de oro.

#Cada cordon de parcheo es fabricado con
bota inyectada y moldeada que ayuda a tener
facil acceso en instalaciones de alta densidad.

= E| conector cumple con todos los
requerimientos de la FCC parie 68 subparte F
gue aplican, ademas de cumplir con |IEC 6060J-7.

SE-PPC61.0M-GY

SE-PPC62.0M-GY
SE-PPC63.0M-GY

SE-PPC61.0M-BL

Mejores redes, Mejores negocios

Paich Cord Cat 6 con bofa inyectada y moldeada 3 il Gris
Patch Cord Cat 6 con bota inyectada y moldeada 7 ft Gris
Patch Cord Cat 6 con hota inyectada y moldeada 10 ft Azul
Patch Cord Cat 6 con bota inyectada y moldeada 3 fi Azul

No. DE PARTE DESCRIPCION

e

SE-PPC62.0M-BL Patch Cord Cat 6 con bota inyectada y moldeada 7 ft Azul
SE-PPC63.0M-BL Patch Cord Cai 6 con bota inyectada y moldeada 10 # Gris
L
ﬂ 1 metro
(& 2 metros

ﬁ 3 metros

No. DE PARTE DESCRIPCION

\

SE-1109-1.0M-GY
SE-1109-2.0M-GY
SE-1109-3.0M-GY
SE-1109-1.0M-BL
SE-1109-2.0M-BL

SE-1109-3.0M-BL

Patch Cord Cat 5e con bota inyectaday moldeada 3 ft Gris

Patch Cord Cat 5e con bota inyectada y moldeada 7 ft Azui

Patch Cord Cat 5e con bola inyectada ymoldeada 3 ft Azul
Patch Cord Cat 5e con bota inyectada y moldeada 10 it Gris
Pateh Cord Cat 5e con bota inyectada y moldeada 7 ft Gris

Patch Cord Cat 5e con bota inyectada y moldeada 10 ft Azul

A

£

ﬁ 3 metros

1 metro

(= 2 metros

www.sbetech.com
01800 SBE TECH (723 8324)
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5”9 y cat: ‘6 Mejores redes, Mejores negocios

@ Z0 ¥
Ca' "

PLUG RJ 45 CATEGORIA 6

s \erificacion UL, CEy ETL B
* Cumple con los estandares TIA/EIA-568-B.2-1 ’
categoria 6 e IS0 11801 Clase D s
= Tipo de plug: RJ 45
= Posiciones / Conductores: 8 x 8
s Conforme a los requerimientos de FCC Parte 68
* Disenado para aplicaciones de voz y datos
= Fabricado con policarbonato transparente
de alto impacto, ULS4V-0

. - i _r"
L SE-PLUGRJ45C6 J X f':

PLUG RJ 45 CATEGORIA 5E

» Cumple con el estandar TIA/EIA-568-B.2

de Categoria be ..
* Certificacion UL, CE y ETL o M
= Tipo de plug: RJ 45
s Posiciones / Conductores: 8 x 8
* Conforme a los requerimientos de FCC Parte 68 :
= Disenado para aplicaciones de voz y datos i 4 ‘
* Fabricado con poli carbonato transparente . . el

de alto impacto, UL94V-0 i,",'.'n'n'llﬂ

No. DE PARTE
L SE-2401-8P8C J

www.sbetech.com
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" Plugs
RJ25 y R

SBE Tech

Mejores redes, Mejores negocios

PLUG RJ 25

» Certificacion UL, CEy ETL



— SBE Tech
! er Mejores redes, Mejores negocios

PROBADOR PARA RJ 45, RJ 11

SE-TESTER-5E

*Para cable UTP y STP

* Para cable partrenzado 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8§, G,
cada uno sera probado y se distinguira
cual (par) tendra un falso,
un corto o un circuito abierto.

* Alta velocidad en la prueba

» |Jsa bateria alcalina de 9V

www.sbetech.com

salesla@sbetech.com 01800 SBE TECH (723 8324)



CABLE UTP SBE Tech

et Al )
I. ) ! i | ‘“"- - - -
cat 6 Mejores redes, Mejores negocios

CABLE CATEGORIA 6

=Cable UTP categoria 6 para Red de Area Local,
de 100 Ohms.
= Calibre 23 AWG tipo CM UL Fraccion 444,
no plena, Solido
»Conductores de cobre con cubierta
de material Polyolefin
s Forro o cubierta exterior de PVC (color gris o azul)
= Corddn de ruptura de forro o cubierta exterior
» Maximo radio de curvatura en doblez 5%
*Rangos de temperatura: -20° C+60° C
* Presentacion: caja con 1000 pies (305 metros)
= Soporta aplicaciones LAN hasta 250 MHz, 155 ATM,
622 ATM, NEC Articulo 800, CM UL fraccion 444, _
EIA/TIA 568-B.2-1A Categoria 6. o=

w
7
B ] /
€/
S ec v
SE-UTPCGCERT-GY Gris tr“fture Be o,

SE-UTPCGCERT-BL Azul ab”"g Solys:
Uuon

www.sbetech.com
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CABLE UTP BE Tech

”""“{L L i-'L——j
ca‘t 5@ Mejores redes, Mejores negocios

CABLE CATEGORIA 5e

*Cable UTP Categoria 5e
para Red de Area Local, de 100 Ohm
= Calibre 24 AWG tipo CM UL Fraccion 444,
no pleno, Solido
= Conductores de cobre
con cubierta de material Polyolefin
= Forro o cubierta exterior de PVC (color gris o azul)
«Cordén de ruptura de forro o cublerta exterior F.
» Maximo radio de curvatura en doblez 5%
* Rangos de temperatura: -20° C+ 60° C
* Presentacion: caja con 1000 pies (305 metros) r
= Soporta las siguientes aplicaciones: 7
Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T (Fast Ethernet) and W
1000BASE-T (Gigabit Ethernet); 622Mbps ATM

No. DE PARTE DESCRIPCION s BE z ech

SE-1101D-GY Gris SlrUCtufed Cabl
l .
SE-1101D-BL Azul ng Solutions

B S e SN s e S e R T U, — \\.

1000 Feqy
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