
HOJATÉCNICA

BALASTRO ELECTRÓNICO 2x75 W T12 120-127V~

Encendido Instantáneo
Para lámparas SlimlineT12

N1624 L-275-127-I12B4

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

Longitud (L)

24.10 cm

9.50”

Tipo de
lámpara

F72T12

F72T12

No. de
lámparas

1

2

Watt
lámparas

55

55

Temp. de
arranque
(°F/°C)

50/10

50/10

Volts

120-127

120-127

Corriente de
línea ( A rcm)

0.42 A

0.64 A

Potencia de
línea ( Watt)

50

77

THD
(Máx.)

<30

<30

Factor de
Potencia

>0.90

>0.90

Montaje (M)

22.6 cm

8.90”

Alto (H)

3 cm

1.18”

Ancho (W)

4.3 cm

1.7”

50/60 Hz.
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Philips Lighting Electronics North America - Mexico.
Av. de la Palma, No. 6 Piso 2 Col. San Fernando, La Herradura, C.P. 52760, Huixquilucan, Edo. de México
Tel: 5269-9316, Fax: 5269-9032
llumisistemas@philips.com

www.lumisistemas.com

Ht049

*Para operar (1) lámpara, aisle el
cable Azul no utilizado.

F96T12

F96T12

1
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75

75

50/10

50/10

120-127

120-127

0.49 A

0.78 A

59

96

<30

<30

>0.90

>0.90

F96T12/ES

F96T12/ES

1

2

60

60

50/10

50/10

120-127

120-127

0.42 A

0.64 A

50

77

<30

<30

>0.90

>0.90


